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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛОПАСТНЫХ МАШИН



Общая информация

Научно-исследовательский институт ЛОПАСТНЫХ МАШИН

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « Н а у ч н о -
исследовательский институт лопастных машин» 
(АО «НИИ ЛМ») было создано в апреле 2012 г. С 
момента своего образования и по настоящее 
время развитие организации носит динамичный 
и устойчивый характер. Сегодня АО «НИИ ЛМ» – 
инновационное научно-производственное 
предприятие (количество сотрудников - 41 
человек).
В 2014 и 2017 гг. на предприятии осуществлена 
эмиссия акций, и на сегодняшний день уставный 
капитал акционерного общества составляет 
83 859 тыс. руб.
К основным направлениям деятельности АО 
«НИИ ЛМ» сегодня относятся:
• проведение НИОКР по созданию импортоза-
мещающего насосного и технологического 
оборудования, внедрение новых технологий;
• реинжиниринг – разработка КД и поставка 
импортозамещающих насосов различного 
назначения, запасных частей для насосного и 
технологического оборудования российских и 
зарубежных производителей. 
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Для разработки и поставки конкурентоспособ-
ной высокотехнологичной продукции для стра-
тегических отраслей национальной экономики 
АО «НИИ ЛМ» обладает следующими возмож-
ностями: 
• существует опыт, компетенции и «ноу-хау» в 
области разработки и производства конкурен-
тоспособной импортозамещающей продукции, в 
том числе разработка и адаптация современного 
насосного и технологического оборудования под 
индивидуальные особенности и требования 
заказчиков;
• созданы передовое конструкторское бюро и 
служба маркетинга, которые обеспечивают 
выполнение работ – от исследования рынка и до 
оказания услуг фирменного сервиса импортоза-
мещающей промышленной продукции для 
н е ф т е г а з о в о й ,  х и м и ч е с к о й  и  г о р н о -
металлургической отраслей;
• для минимизации рисков хозяйственной 
деятельности на предприятии организованы 
службы экономической и компьютерной безо-
пасности;
• службой по работе с объектами интеллекту-
альной собственности патентуются новейшие 
разработки и изобретения (на бухгалтерском 
балансе предприятия числятся 55 патентов, в 
том числе 13 на изобретение и 42 на полезную 
модель). В 2014 году запатентован товарный знак 
предприятия;
• активно осуществляется научная деятель-
ность: на предприятии действует научно-
технический совет, ведется подготовка научных 
кадров (в настоящее время на предприятии 
трудятся 2 доктора, 4 кандидата наук, 4 сотруд-
ника проходят обучение в аспирантуре);
• внедрена система менеджмента качества (в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-
2011).

Миссия АО «НИИ ЛМ» – эффективное обеспечение стратегических отраслей 
национальной экономики современным отечественным промышленным обору-
дованием через разработку, производство, поставку на рынок и послепродаж-
ный фирменный сервис конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.



Номенклатура оборудования
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Развитие АО «НИИ ЛМ», как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе, неразрывно 
связано с развитием стратегических отраслей 
национальной экономики. Организация в тече-
ние 10 лет активно участвует в основных инсти-
туциональных преобразованиях в таких отрас-
лях, как черная и цветная металлургия, нефтепе-
реработка и нефтехимия, а также производство 
минеральных удобрений, в качестве националь-
ного конкурентоспособного разработчика 
современного насосного и технологического 
оборудования. 
В области создания конкурентоспособного 
промышленного оборудования гражданского 
назначения главными задачами АО «НИИ ЛМ» 
являются обеспечение нефтегазовых компаний, 
химических, нефтехимических, нефтеперераба-
тывающих, горно-обогатительных и металлурги-
ческих предприятий, а также предприятий 
энергетики, современным импортозамещаю-
щим насосным и технологическим оборудовани-
ем и запасными частями.
Сегодня среди потребителей импортозамещаю-
щего насосного и технологического оборудова-
ния разработки и производства АО «НИИ ЛМ» 
можно выделить крупные компании РФ: ПАО 
«ГМК «Норильский никель», Группа «НЛМК», 
Группа «Евраз», АО «Усть-Луга Ойл» и АО «ОХК 
«Уралхим». 

АО «НИИ ЛМ» предлагает линейку насосов, изготовленных в соответствии с требованиями 
стандартов и спецификациями заказчиков для металлургических, химических, нефтехимических, 
горно-обогатительных предприятий, а также для предприятий ТЭК.
Выпускаются следующие типы насосов: 

•  одноступенчатые
•  одноступенчатые самовсасывающие
•  многоступенчатые 
•  двухкорпусные
•  вертикальные полупогружные
•  герметичные погружные
•  криогенные

Дополнительно в каталоге представлены клапаны, аппараты струйные и кессоны.

НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5

Что касается конкретных наработанных компе-
тенций, которые АО «НИИ ЛМ» эффективно 
использует при создании новой импортозамеща-
ющей продукции, – это компетенции и «ноу-хау» 
в области создания импортозамещающих 
химических, нефтяных, шламовых, криогенных 
насосов и запорно-регулирующей арматуры для 
предприятий металлургической, нефтегазовой, 
химической промышленности и энергетики. 
В качестве успешных проектов в области реин-
жиниринга можно отметить сотрудничество с 
Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Примером могут служить программы, 
связанные с разработкой конструкторской 
документации и поставкой запчастей к импор-
тному насосному оборудованию (насосы Geho, 
Ingersol, Sulzer, KSB, Warman, Humbold-Wedag и 
Feluwa).

В декабре 2018 г. Минпромторг РФ включил в 
российский реестр кластеров и технопарков 
Межрегиональный насосостроительный 
кластер и его спецорганизацию (Ассоциация 
«Воронежский насосостроительный клас-
тер»). В настоящее время якорным предприя-
тием кластера является АО «НИИ ЛМ». В 
кластер входят предприятия и организации, 
способные осуществлять разработку и 
изготовление конкурентоспособной высоко-
технологичной импортозамещающей продук-
ции, предоставлять широкий спектр услуг и 
обеспечивать поставку комплектующих 
изделий.
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Для агрессивных сред. Насосы НХЦ 

НИИ ЛМ

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• контроль уровня масла в картере насоса при 

помощи датчика уровня или масленки 
постоянного уровня;

• контроль утечек уплотнения;
• система обвязки торцовых уплотнений с 

КИПиА;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 1500 м /ч;

• напор – до 250 м;
• pH перекачиваемой среды – 0…14;
• плотность перекачиваемой среды – до 1850 

3кг/м ;
• температура перекачиваемой среды: от +0 до 

+220 °С;
• объемная концентрация твердой фракции – 

до 10 %;
• максимальный размер частиц – 5 мм.

Насосы НХЦ* и агрегаты на их основе 

предназначены для перекачивания 

АГРЕССИВНЫХ и 
нейтральных сред, легковоспламе-

няющихся или горючих жидкостей, сред 
с высокой температурой кристаллиза-

ции, в том числе жидкой серы и 

серной кислоты.

ХИМИЧЕСКИЕ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

НХЦ и агрегаты на их основе

*Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Материал проточной части определяется на 
основании характеристик перекачиваемой среды.
Варианты исполнений:
• химстойкие и коррозионно-стойкие стали и 

сплавы, такие как: 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М3Т, 
09Х16Н4Б, 12Х18Н10Т, 08Х14Н7МЛ, 20Х13, ВТ1-0;

• дуплексные и супердуплексные стали;
• углеродистые стали.

Уплотнение вала: 
• гидродинамическое в комбинации с двойным 

сальником;
• торцовое одинарное;
• торцовое двойное.

Рабочее колесо закрытого или открытого типа.

Передний зазор рабочего колеса регулируемый и 
нерегулируемый.

Возможность установки торцового уплотнения 
одинарного или двойного с различными планами 
обвязки и вспомогательными системами.

Смазка подшипников консистентная или масляная 
ванна.

Насосы типа НХЦ спроектированы взамен 
импортных аналогов фирм: Sulzer, KSB, Rheinhutte, 
Flowserve ,  Ebara ,  а также других насосов 
импортного и отечественного производства с 
аналогичными характеристиками.
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Для агрессивных сред. Насосы НХЦ 

Манжетные уплотнения или 
бесконтактные лабиринтные 
уплотнения

Маслоуказатель для оперативного 
контроля уровня и состояния масла

Защитная втулка вала с 
антифринционным износостойким 
покрытием позволяет использовать 
МЯГКИЙ сальник без охлаждения

Увеличенная камера уплотнения для 
использования торцовых уплотнений и 
мягкого сальника

УНИФИЦИРОВАННЫЕ подшипниковые 
опоры. Смазка подшипников масляной 
ванной или подача масла под 
давлением

8

Высокая точность обработки для 
обеспечения минимального 
зазора и высокого КПД

Уплотнительные поверхности фланцев 
выполняются по ГОСТ, ASME, 
DIN по запросу

Дренажное отверстие для слива 
опасных и токсичных жидкостей

КОНСТРУКЦИЯ      

химических горизонтальных насосов

типа НХЦ
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Защитная втулка вала с 
антифринционным износостойким 
покрытием позволяет использовать 
МЯГКИЙ сальник без охлаждения

Увеличенная камера уплотнения для 
использования торцовых уплотнений и 
мягкого сальника

УНИФИЦИРОВАННЫЕ подшипниковые 
опоры. Смазка подшипников масляной 
ванной или подача масла под 
давлением

8

Высокая точность обработки для 
обеспечения минимального 
зазора и высокого КПД

Уплотнительные поверхности фланцев 
выполняются по ГОСТ, ASME, 
DIN по запросу

Дренажное отверстие для слива 
опасных и токсичных жидкостей

КОНСТРУКЦИЯ      

химических горизонтальных насосов

типа НХЦ
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Для агрессивных сред. Насосы НХЦП 

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• контроль утечек уплотнения;
• система обвязки торцовых уплотнений с 

КИПиА;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

*Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Материал проточной части определяется на 
основании характеристик перекачиваемой среды.
Варианты исполнений:
• химстойкие и коррозионно-стойкие стали и 

сплавы, такие как: 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М3Т, 
09Х16Н4Б, 12Х18Н10Т, 08Х14Н7МЛ, 20Х13, ВТ1-0;

• дуплексные и супердуплексные стали;
• углеродистые стали.

Уплотнение вала: щелевое, одинарный сальник, 
торцовое одинарное или двойное.

Рабочее колесо закрытого или открытого типа.

Передний зазор рабочего колеса нерегулируемый.

Смазка подшипников консистентная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 1500 м /ч;

• напор – до 130 м;
• pH перекачиваемой среды – 0…14;
• плотность перекачиваемой среды - 

3до 1850 кг/м ;
• температура перекачиваемой среды: от +0 

до +220°С;
• объемная концентрация твердой фракции – 

до 10%;
• максимальный размер частиц – 5 мм.

РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ НХЦ
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ХИМИЧЕСКИЕ  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

НХЦП и агрегаты на их основе

Насосы НХЦП* и агрегаты на их 

основе предназначены для перекачива-

ния АГРЕССИВНЫХ и 
нейтральных сред, легковоспламе-

няющихся или горючих жидкостей, сред 
с высокой температурой кристаллиза-

ции, в том числе жидкой серы и 

серной кислоты.

3Q, м /час

H, м

0 20 100

5

20

40

1000200

10

50

100

10 30 40 300 500 2000

НИИ ЛМ

n=1500 об/мин

H, м

1 4

15

30

100

50

230

3Q, м /час

20

40
50

200

2 3 5 10 20 30 40 100 200 300400

n=3000 об/мин

Насосы типа НХЦП могут использоваться взамен 
импортных аналогов фирм: Sulzer, KSB, Rheinhutte, 
Flowserve ,  Ebara ,  а также других насосов 
импортного и отечественного производства с 
аналогичными характеристиками.
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электродвигателя;
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• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• контроль утечек уплотнения;
• система обвязки торцовых уплотнений с 

КИПиА;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

*Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Материал проточной части определяется на 
основании характеристик перекачиваемой среды.
Варианты исполнений:
• химстойкие и коррозионно-стойкие стали и 

сплавы, такие как: 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М3Т, 
09Х16Н4Б, 12Х18Н10Т, 08Х14Н7МЛ, 20Х13, ВТ1-0;

• дуплексные и супердуплексные стали;
• углеродистые стали.

Уплотнение вала: щелевое, одинарный сальник, 
торцовое одинарное или двойное.

Рабочее колесо закрытого или открытого типа.

Передний зазор рабочего колеса нерегулируемый.

Смазка подшипников консистентная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 1500 м /ч;

• напор – до 130 м;
• pH перекачиваемой среды – 0…14;
• плотность перекачиваемой среды - 

3до 1850 кг/м ;
• температура перекачиваемой среды: от +0 

до +220°С;
• объемная концентрация твердой фракции – 

до 10%;
• максимальный размер частиц – 5 мм.
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няющихся или горючих жидкостей, сред 
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Насосы типа НХЦП могут использоваться взамен 
импортных аналогов фирм: Sulzer, KSB, Rheinhutte, 
Flowserve ,  Ebara ,  а также других насосов 
импортного и отечественного производства с 
аналогичными характеристиками.
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РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ НХЦП
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Для абразивных сред. Насосы ПГК

Насосы типа ПГК могут использоваться взамен 
импортных аналогов фирм: Weir Warman AH до 
размерности 6/4; Weir Warman WBH до размерности 
75; Weir Warman MC до размерности 125; Metso Vasa 
до размерности 376-150; Metso HM, HR, MM, MR до 
размерности 150, а также других насосов 
и м п о рт н о го  ( K S B ,  S u l z e r,  I T T  и  т.  д . )  и 
отечественного производства с аналогичными 
характеристиками.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• контроль уровня масла в картере насоса при 

помощи датчика уровня или масленки 
постоянного уровня;

• контроль утечек уплотнения;
• система обвязки торцовых уплотнений с 

КИПиА;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 500 м /ч;

• напор – до 160 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…11;
• плотность перекачиваемой среды –

3до 2000 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от +5 до 

+70 °С;
• максимальный размер частиц – 50 мм.

Насосы ПГК* и агрегаты на их основе 

предназначены для ТЯЖЕЛЫХ 
условий работы при перекачивании 

различных абразивных жидкос-

тей (суспензий руд, пульп).

13

Могут быть использованы в качестве замены 
поршневых пульповых насосов, в гидравлических 
сетях с повышенным осадкообразованием и 
засорением, большими геодезическими перепада-
ми, для систем с широким диапазоном регулирова-
ния параметров по давлению на выходе из насоса.

ПУЛЬПОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПГК и агрегаты на их основе

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: износостойкий 

чугун ИЧХ28Н2, сталь 09Х16Н4БЛ, полиурета-
новое и резиновое покрытие;

• уплотнение вала: сальниковое одинарное или 
двойное, торцовое;

• рабочее колесо закрытого или открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса регулируемый 

и нерегулируемый;
• возможность установки отдельного гидродина-

мического уплотнения вала;
• смазка подшипников консистентная или 

масляная ванна.
*Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

НИИ ЛМ
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КОНСТРУКЦИЯ      

пульповых горизонтальных насосов

типа ПГК

Дополнительный уплотнительный 
элемент из износостойкого полимера

Расположенные отдельно от корпусных деталей 

крепежные элементы снижают стоимость 

сменной проточной части

Возможность подстройки переднего 
зазора непосредственно на рабочем 

месте без разборки насоса

(обеспечивает более ЭФФЕКТИВНУЮ 
выработку деталей проточной части)

Детали проточной части выполнены из 

износостойкого сплава 

твердостью до 60 HRC

Рабочее колесо увеличенного 
(относительно импортных аналогов) 

диаметра обеспечивает более 

тихоходный режим работы, повышая 

РЕСУРС

Отбойные лопатки с двух сторон 
рабочего колеса снижают давление 

перед уплотнениями и 
уравновешивают гидравлические 

осевые силы, повышая РЕСУРС 
подшипниковых узлов

Использование цилиндрического 
роликового подшипника типа NU 

облегчает переборку опоры, продлевая 

СРОК эксплуатации всего насоса

Настраиваемый 
зазор

15

Усиленный узел уплотнения

Гидродинамический отбойник

Изнашивающаяся втулка сальника
с твердостью по всей толщине 60 HRC

Подшипники увеличенной 
грузоподъемности

(обеспечивают повышенный 

РЕСУРС в тяжелых условиях)

Соотношение консольной части ротора 
к межопорной менее 1 и утолщенный 

вал обеспечивают абсолютную 
жесткость ротора и минимизируют 

поперечные нагрузки на опоры

Узел регулировки переднего 

зазора

Для абразивных сред. Насосы ПГК
Л

М
-П

П
-2
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3.

07

НИИ ЛМ
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КОНСТРУКЦИЯ      

пульповых горизонтальных насосов

типа ПГК

Дополнительный уплотнительный 
элемент из износостойкого полимера

Расположенные отдельно от корпусных деталей 

крепежные элементы снижают стоимость 

сменной проточной части

Возможность подстройки переднего 
зазора непосредственно на рабочем 

месте без разборки насоса

(обеспечивает более ЭФФЕКТИВНУЮ 
выработку деталей проточной части)

Детали проточной части выполнены из 

износостойкого сплава 

твердостью до 60 HRC

Рабочее колесо увеличенного 
(относительно импортных аналогов) 

диаметра обеспечивает более 

тихоходный режим работы, повышая 

РЕСУРС

Отбойные лопатки с двух сторон 
рабочего колеса снижают давление 

перед уплотнениями и 
уравновешивают гидравлические 

осевые силы, повышая РЕСУРС 
подшипниковых узлов

Использование цилиндрического 
роликового подшипника типа NU 

облегчает переборку опоры, продлевая 

СРОК эксплуатации всего насоса

Настраиваемый 
зазор

15

Усиленный узел уплотнения

Гидродинамический отбойник

Изнашивающаяся втулка сальника
с твердостью по всей толщине 60 HRC

Подшипники увеличенной 
грузоподъемности

(обеспечивают повышенный 

РЕСУРС в тяжелых условиях)

Соотношение консольной части ротора 
к межопорной менее 1 и утолщенный 

вал обеспечивают абсолютную 
жесткость ротора и минимизируют 

поперечные нагрузки на опоры

Узел регулировки переднего 

зазора

Для абразивных сред. Насосы ПГК
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РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ ПГК
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Насосы типа ПГКБ взамен могут использоваться 
импортных аналогов фирм: Derrick, Halco, Mission 
Magnum размерностей 6/5 и 8/6, а также других 
насосов импортного и отечественного 
производства с аналогичными характеристиками.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• вместо электродвигателя насос может 

комплектоваться гидроприводом;
• контроль уровня масла в картере насоса при 

помощи датчика уровня или масленки 
постоянного уровня;

• контроль утечек уплотнения;
• система управления с ТПЧ;
• комплектация запорно-регулирующей 

арматурой;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 500 м /ч;

• напор – до 45 м;
• pH перекачиваемой среды – 7,5…9;
• плотность перекачиваемой 

3среды – до 1500 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от +4 до 

+60°С;
• максимальный размер частиц – 20 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: упрочняемая сталь, 

высокопрочный чугун;
• уплотнение вала: торцовое уплотнение с 

резервным одинарным сальниковым уплотне-
нием без промывки;

• рабочее колесо открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса регулируе-

мый;
• смазка подшипников — масляная ванна.

Примечание — Полное условное обозначение назначается 
после проработки опросного листа

ПУЛЬПОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА ПГКБ и агрегаты на их основе

Насосы ПГКБ* и агрегаты на их 

основе разработаны в рамках про-
граммы импортозамещения и пред-
назначены для замены импортных 
аналогов на линиях перекачивания 

БУРОВОГО раствора.

Для буровых растворов. Насосы ПГКБ
Л

М
-П

П
-2

02
3.

07

НИИ ЛМ



16

РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ ПГК
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Насосы типа ПГКБ взамен могут использоваться 
импортных аналогов фирм: Derrick, Halco, Mission 
Magnum размерностей 6/5 и 8/6, а также других 
насосов импортного и отечественного 
производства с аналогичными характеристиками.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
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электродвигателя;
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перегрева электродвигателя;
• вместо электродвигателя насос может 
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помощи датчика уровня или масленки 
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• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 500 м /ч;

• напор – до 45 м;
• pH перекачиваемой среды – 7,5…9;
• плотность перекачиваемой 

3среды – до 1500 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от +4 до 

+60°С;
• максимальный размер частиц – 20 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: упрочняемая сталь, 

высокопрочный чугун;
• уплотнение вала: торцовое уплотнение с 

резервным одинарным сальниковым уплотне-
нием без промывки;

• рабочее колесо открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса регулируе-

мый;
• смазка подшипников — масляная ванна.

Примечание — Полное условное обозначение назначается 
после проработки опросного листа

ПУЛЬПОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА ПГКБ и агрегаты на их основе

Насосы ПГКБ* и агрегаты на их 

основе разработаны в рамках про-
граммы импортозамещения и пред-
назначены для замены импортных 
аналогов на линиях перекачивания 

БУРОВОГО раствора.

Для буровых растворов. Насосы ПГКБ
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Пульповые одноступенчатые насосы ПГКБ

Сменная вставка для продления 
СРОКА службы корпуса

Различные ВАРИАНТЫ 

исполнения проточной части от 
высокопрочного чугуна до 

коррозионно-стойких сталей

Возможность подстройки 
переднего зазора 

непосредственно на рабочем 
месте без разборки насоса

(обеспечивает более 

ЭФФЕКТИВНУЮ выработку 

деталей проточной части)

Резервное сальниковое уплотнение 
без промывки

Основное концевое уплотнение 
вала — одинарное торцовое

Сливное отверстие для исключения 
запульповывания проточной части

18

КОНСТРУКЦИЯ 

пульповых буровых горизонтальных насосов

типа ПГКБ

Подвижный подшипниковый узел для 
регулировки переднего зазора

рабочего колеса

Быстроходные подшипники с 
пониженным тепловыделением

Для буровых растворов. Насосы ПГКБ
19
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РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ ПГКБ

3Q, м /час

H, м
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АГРЕГАТЫ НА БАЗЕ НАСОСОВ ПГКБ

Агрегатироваться насосы типа ПГКБ могут как 
электродвигателем напрямую через упругую 
муфту, так и гидромотором.

21
Для абразивных сред. Насосы ПВП

Насосы типа ПВП взамен могут использоваться 
импортных аналогов фирм: Weir Warman SP до 
размерности 150, Metso VS до размерности 150, а 
также других насосов импортного и 
отечественного производства с аналогичными 
характеристиками.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
³• подача – до 300 м /ч;

• напор – до 75 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…11;
• плотность перекачиваемой среды – до 2000 

³кг/м ;
• температура перекачиваемой среды: от +5 до 

+70 °С;
• максимальный размер частиц – 20 мм.

Пульповые (шламовые) вертикальные 

полупогружные насосы ПВП и агрега-

ты электронасосные на их основе пред-

назначены для ТЯЖЕЛЫХ условий 

работы при перекачивании различных 

абразивных жидкостей (суспензий 

руд, пульп).

ПУЛЬПОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 

ПВП и агрегаты на их основе

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: износостойкий 

чугун ИЧХ28Н2, сталь 09Х16Н4БЛ, полиурета-
новое и резиновое покрытие;

• уплотнение вала: щелевое;
• рабочее колесо закрытого или открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса нерегулируе-

мый;
• смазка подшипников консистентная.

Примечание — Полное условное обозначение назначается 
после проработки опросного листа
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Кожух полностью исключает доступ к 
вращающимся элементам агрегата в 

процессе работы

Быстросъемные шкивы с конической 
втулкой из закаленной стали для 

длительного ресурса

Использование цилиндрического 
роликового подшипника типа NU 

ОБЛЕГЧАЕТ переборку опоры, 
продлевая срок эксплуатации всего 

насоса

Усиленные роликовые подшипники, 
сдуплексированные по схеме «О»

для ПОВЫШЕНИЯ жесткости ротора

Усиленный узел нижнего уплотнения с 
отбойником, закаленной втулкой и 

дуплексной установкой манжет

Детали проточной части выполнены из 
износостойкого сплава твердостью до 

60 HRC

Геометрия вала рассчитана для 
надежной работы ротора во всех 

рабочих режимах и обеспечивает 
возможность погружения консольной 

части насоса на глубину до двух 
метров

Геометрия проточной части 
обеспечивает минимальные 
воздействия гидравлических

радиальной и осевой сил на ротор

В зависимости от условий работы 
может быть установлено закрытое или 

полуоткрытое рабочее колесо

КОНСТРУКЦИЯ    

пульповых вертикальных  насосов

типа ПВП

РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ ПВП 

3Q, м /час

H, м
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Для абразивных сред. Насосы ПВПШ

Насосы имеют оригинальную конструкцию – 
насосная часть расположена над поверхностью 
жидкости. Подъем жидкости осуществляется 
через заборную трубу с глубиной откачивания до 6 
м. В нижней точке трубы расположен обратный 
клапан для обеспечения пускового залива насоса.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 1000 м /ч;

• напор – до 55 м;
• pH перекачиваемой среды – 4…12;
• плотность перекачиваемой среды – до 1200 

3кг/м ;
• температура перекачиваемой среды: от +5 до 

+95 °С;
• максимальный размер частиц – 1 мм.

Пульповые (шламовые) вертикальные полупог-
ружные шнековые насосы с обратным клапаном 

ПВПШ и агрегаты на их основе предназначены 

для откачки легких пульп из емкостей большого 

объема с повышенными требования-
ми по расходу.

ПУЛЬПОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПГК и агрегаты на их основе

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: износостойкий 

чугун ИЧХ28Н2 или сталь 09Х16Н4БЛ;
• уплотнение вала: гидрозатвор в комбинации с 

сальниковым уплотнением;
• рабочее колесо закрытого типа;
• передний зазор рабочего колеса нерегулируе-

мый;
• смазка подшипников консистентная.

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

ДРЕНАЖНЫЕ БОЛЬШЕРАСХОДНЫЕ НАСОСЫ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ 

ПВПШ и агрегаты на их основе

РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ ПВПШ
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Усиленный опорный узел, состоящий из трех 
шарикоподшипников, обеспечивает ПОВЫШЕННЫЙ 
ресурс и предохраняет от знакопеременной осевой 

гидравлической силы

Рабочее колесо специальной конструкции, 
обеспечивающее балансировку 

гидравлических сил

УСИЛЕННОЕ сальниковое уплотнение, 
состоящее из 3-х колец набивки,

с возможностью подтяжки при износе

Дополнительный отдельно стоящий 
импеллер для повышения 
РЕСУРСА узла уплотнения 

Детали проточной части выполнены из 
износостойкого сплава твердостью до 

60 HRC
Шнек, позволяющий откачивать с 

глубины до 5 м

Труба заливки

Обратный клапан, позволяющий 
обеспечить заполнение жидкостью 

проточной части перед запуском 
насоса

27
Для абразивных сред. Насосы ППГ

КОНСТРУКЦИЯ  

пульпового вертикального  агрегата на базе

насоса ПВПШ

Электронасосы ППГ могут применяться взамен 
соответствующих марок погружных насосов – 
Flygt, Wilo, Grundfos и т. д.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя (защита от сухого 
хода);

• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 50 м /ч;

• напор – до 30 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…10;
• плотность перекачиваемой среды – 

3до 1250 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от +5 до 

+35 °С;
• максимальный размер частиц – 5 мм.

Пульповые (шламовые) ПОГРУЖНЫЕ 

герметичные электронасосы предназ-

начены для местного водоотлива на про-
мышленных предприятиях, при строитель-
ных и горных работах.

ПУЛЬПОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ППГ

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: износостойкое 

покрытие, высокопрочная сталь;
• уплотнение вала: система из двух последова-

тельно установленных торцовых уплотнений с 
масляной полостью;

• рабочее колесо открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса нерегулируе-

мый;
• смазка подшипников консистентная.
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Усиленный опорный узел, состоящий из трех 
шарикоподшипников, обеспечивает ПОВЫШЕННЫЙ 
ресурс и предохраняет от знакопеременной осевой 

гидравлической силы

Рабочее колесо специальной конструкции, 
обеспечивающее балансировку 

гидравлических сил

УСИЛЕННОЕ сальниковое уплотнение, 
состоящее из 3-х колец набивки,

с возможностью подтяжки при износе

Дополнительный отдельно стоящий 
импеллер для повышения 
РЕСУРСА узла уплотнения 

Детали проточной части выполнены из 
износостойкого сплава твердостью до 

60 HRC
Шнек, позволяющий откачивать с 

глубины до 5 м

Труба заливки

Обратный клапан, позволяющий 
обеспечить заполнение жидкостью 

проточной части перед запуском 
насоса

27
Для абразивных сред. Насосы ППГ

КОНСТРУКЦИЯ  

пульпового вертикального  агрегата на базе

насоса ПВПШ

Электронасосы ППГ могут применяться взамен 
соответствующих марок погружных насосов – 
Flygt, Wilo, Grundfos и т. д.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя (защита от сухого 
хода);

• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 50 м /ч;

• напор – до 30 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…10;
• плотность перекачиваемой среды – 

3до 1250 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от +5 до 

+35 °С;
• максимальный размер частиц – 5 мм.

Пульповые (шламовые) ПОГРУЖНЫЕ 

герметичные электронасосы предназ-

начены для местного водоотлива на про-
мышленных предприятиях, при строитель-
ных и горных работах.

ПУЛЬПОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ППГ

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: износостойкое 

покрытие, высокопрочная сталь;
• уплотнение вала: система из двух последова-

тельно установленных торцовых уплотнений с 
масляной полостью;

• рабочее колесо открытого типа;
• передний зазор рабочего колеса нерегулируе-

мый;
• смазка подшипников консистентная.
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РАБОЧИЕ ПОЛЯ ПОГРУЖНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ППГ

3Q, м /час

H, м
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КОНСТРУКЦИЯ  

погружного герметичного электронасоса

ППГ

Сертифицированный 
взрывозащищенный

вводный узел

Монтажная серьга

Напорный патрубок

Взрывозащищенная 
электрическая полость

Масляная полость, 
обеспечивающая 

работоспособность
пары торцовых уплотнений

Встроенный 
электродвигатель

Ручки для переноски 
(кантования)

Рубашка охлаждения

Отверстия для ревизии и 
слива/залива масла
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Насосы типа НВН-1М могут использоваться для 
взамен связки насосов типа 12НА9х4 и насосов 
ЦНС60-330, использующихся для закачки утечек 
из дренажных емкостей в магистральный нефте-
провод, а также вертикальных высоконапорных 
насосов типа НОУ50-350, типа 5WUC-6+J (4WUC-
9+1) фирмы Worthington (Австрия) и др.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• контроль утечек уплотнения;
• система обвязки торцовых уплотнений с 

КИПиА;
• система управления с ТПЧ;
• комплексное решение на базе насосной 

станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до 50 м /ч;

• напор – до 700 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…11;
• плотность перекачиваемой среды –

3до 700...1050 кг/м ; 
• температура перекачиваемой среды: от -15 до 

+85 °С;
• максимальный размер частиц – до 4 мм.

Насосы НВН-1М* и агрегаты на их основе предназначены для 

перекачивания загрязненных вод, водонефтяной эмульсии, 
нефтепродуктов, нефти и подобных сред из емкостей ЕП и 
ЕПП.

Также могут быть использованы в качестве замены 
полупогружных насосов НВ-Д-1М , НВ, НВ-Е и ВНД.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

НВН-1М и агрегаты на их основе

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: 09Г2С или нержаве-

ющая сталь 12Х18Н10Т;
• подшипники качения или скольжения в зависи-

мости от свойств перекачиваемой жидкости;
• уплотнение вала: одинарное или двойное, 

торцовое, возможна обвязка торцового уплот-
нения по Plan52, Plan 02+21+52, Plan 02+53В;

• рабочее колесо закрытого типа;
• смазка подшипников консистентная или перека-

чиваемой средой (при исполнении насоса на 
подшипниках скольжения). Примечание — Полное условное обозначение 

назначается после проработки опросного листа

Для нефтепродуктов  Насосы НВН-1М. 
29
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РАБОЧИЕ ПОЛЯ НАСОСОВ НВН-1М
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ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
• контроль температуры подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль вибрации подшипников насоса и 

электродвигателя;
• контроль температуры обмоток и защита от 

перегрева электродвигателя;
• ТПЧ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3• подача – до  м /ч;2-250

• напор – до 10-90 м;
• pH перекачиваемой среды – 5…11;
• максимальное избыточное давление рабочей 

среды на входе в насос – 0,6 МПа;
• кавитационный запас – 1-3 м.

КРИОГЕННЫЕ НАСОСЫ

НКЦ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• материал проточной части: колесо рабочее, 

корпус промежуточный, корпус, аппарат 
направляющий - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-
2014;

• уплотнение вала насоса – бесконтактное 
торцовое уплотнение с металлическим сильфо-
ном. На корпусе уплотнения расположен 
трубопровод подачи барьерного газа для  и 
трубопровод для отвода паров рабочей среды 
перед пуском насоса во время его охлаждения;

• конструкция насоса предусматривает 
использование засыпной теплоизоляции;

• для предотвращения кавитации на входе 
некоторых конструкций насосов может быть 
установлено предвключенное осевое колесо 
(шнек).

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

Насосы НКЦ для перекачивания жидкого 

АЗОТА, аргона или кислорода .

31
Криогенные насосы НКЦ

НИИ ЛМ

Насосы типа НКЦ предназначены для использова-
ния в криогенных системах на металлургических 
предприятиях.
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Аппараты струйные универсальные. Эжекторы

Аппараты струйные универсальные используются:
• для повышения давления перед насосом в 

системах откачки воды;
• в  системах  промысловой  обработки  и 

переработки природного газа для комприми-
рования низконапорных газов и подачи их в 
систему промыслового сбора и обработки газов;

• для утилизации попутного нефтяного газа;
• для реализации водогазового воздействия на 

пласт с целью повышения нефтеотдачи;
• смешение газовых сред с  различными 

газодинамическими параметрами.

АППАРАТЫ СТРУЙНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ЭЖЕКТОРЫ

АСУ

В рабочем сопле происходит преобразование 
потенциальной энергии в кинетическую энергию. 
Потоки рабочей и инжектируемой среды 
поступают в камеру смешения, где происходит 
выравнивание скоростей смешиваемых потоков, 
сопровождающееся повышением давления. Из 
камеры смешения поток поступает в диффузор, 
где происходит дальнейший рост давления.

Повышение давления инжектируемого потока без 
непосредственной затраты механической энергии 
является основным, принципиальным качеством 
эжекторов.

Сверхзвуковое соплоДозвуковое сопло

Аппарат струйный универсальный (ЭЖЕКТОР) – гидро- или газодина-

мическое устройство, в котором высоконапорный (эжектирующий) поток 
подсасывает другой низконапорный (эжектируемый) поток, и в результате 

турбулентного перемешивания обоих потоков образуется смесь, 

полное давление которой меньше полного давления эжектирующего 

потока, но больше полного давления эжектируемого потока.

НИИ ЛМНИИ ЛМ

В процессе проектирования используются 
собственные методики,  отработанные по 
результатам изготовления конкретных образцов. 
Также они подтверждаются проведением 
численных экспериментов в конечно-элементных 
пакетах.
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Вход пассивного газа

Рабочее сопло для преобразования потенциальной 
энергии активного потока в кинетическую 

(получение высокоскоростной струи).
Имеет специальный профиль для уменьшения 

гидравлических потерь

Вход активного газа

Конструкция со сменными соплом и камерой 
смешения позволяет расширить диапазон 
характеристик эжектора без изменения 

присоединительных магистралей
конкретного рабочего места

35
Аппараты струйные универсальные. Эжекторы

Приемная камера для приема 
пассивного потока

Камера смешения, предназначенная
для смешивания активного и пассивного потоков, т. е. для 

обеспечения захвата рабочей струей нужного количества пассивной 
среды и для выравнивания (распределения по сечению) скорости 
смешанного потока перед его поступлением в диффузор с целью 

уменьшения в нем ПОТЕРЬ.
Имеет профилированную входную часть для снижения потерь 

энергии

Выход смешанного потока
с компримированным пассивным 

газом

Диффузор для преобразования скоростного напора в 
статический. Применение сменных частей (рабочего 
сопла и камеры смешения) дает возможность 
УВЕЛИЧИТЬ рабочий диапазон аппарата

КОНСТРУКЦИЯ      

аппарата струйного универсального
типа АСУ

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листаЛ
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Вход пассивного газа

Рабочее сопло для преобразования потенциальной 
энергии активного потока в кинетическую 

(получение высокоскоростной струи).
Имеет специальный профиль для уменьшения 

гидравлических потерь

Вход активного газа

Конструкция со сменными соплом и камерой 
смешения позволяет расширить диапазон 
характеристик эжектора без изменения 

присоединительных магистралей
конкретного рабочего места

35
Аппараты струйные универсальные. Эжекторы

Приемная камера для приема 
пассивного потока

Камера смешения, предназначенная
для смешивания активного и пассивного потоков, т. е. для 

обеспечения захвата рабочей струей нужного количества пассивной 
среды и для выравнивания (распределения по сечению) скорости 
смешанного потока перед его поступлением в диффузор с целью 

уменьшения в нем ПОТЕРЬ.
Имеет профилированную входную часть для снижения потерь 

энергии

Выход смешанного потока
с компримированным пассивным 

газом

Диффузор для преобразования скоростного напора в 
статический. Применение сменных частей (рабочего 
сопла и камеры смешения) дает возможность 
УВЕЛИЧИТЬ рабочий диапазон аппарата

КОНСТРУКЦИЯ      

аппарата струйного универсального
типа АСУ

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листаЛ
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ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
Многовариантная конструкция клапана позволяет 
выбрать любой вид привода и материал вставки в 
зависимости от рабочей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• условный проход DN: 25–400 мм;

2• номинальное давление PN: 6–16 кгс/см :
• температурный диапазон: от -2 до +60 °C;

3• плотность твердых частиц: до 3600 кг/м ;
3• плотность рабочей среды: до 1300 кг/м ;

• содержание твердых частиц: 15–25  %;
• соотношение твердой фазы к жидкой: 1:4,6.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПУЛЬПОВЫЕ

КЗРП

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• корпусные детали – углеродистая сталь с 

химстойким лакокрасочным покрытием;
• основные детали клапана – сталь 

нержавеющая типа 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т;
• эластичная вставка – химстойкие, 

абразивостойкие резиновые смеси (SBR, EPDM, 
NR, NBR и др.). Материал вставки выбирается в 
зависимости от характеристики рабочей 
среды;

• присоединение клапанов к трубопроводу – 
фланцевое. Присоединительные размеры 
фланцев по ГОСТ 33259-2015.

Примечание — Полное условное обозначение 
назначается после проработки опросного листа

Клапаны КЗРП для использования 

при транспортировке нейтральных, 

агрессивных, абразивных и 

ПУЛЬПОВЫХ сред.

Клапаны запорно-регулирующие пульповые КЗРП

ВАРИАНТЫ ПРИВОДА
Клапаны могут комплектоваться ручным, или 
пневматическим, или пневматическим с ручным 
дублером приводами.
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СООТВЕТСТВУЮТ

Клапаны типа КЗРП предназначены для 
использования на металлургических, химических 
предприятиях и компаниях ТЭК.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Кессон медный содержит охлаждаемую плиту, 
каналы охлаждения в плите, технологические 
отверстия, закрытые пробками, патрубки 
подвода и отвода воды.

Кессоны медные являются охлаждающими 
элементами различных металлургических печей: 
• доменных;
•  сталеплавильных электродуговых;
•  печей взвешенной плавки;
•  различного вида плавильных печей для никеля, 
меди, алюминия и др.

37
Охлаждающие элементы. Кессоны

Кессоны предназначены для 

ЗАЩИТЫ оборудования в 

условиях высоких темпера-

тур и агрессивных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждающая жидкость – вода техническая с 
 0 2температурой до 25 С и давлением до 6 кгс/см . 

Мы предлагаем охлаждающие элементы с учетом индивидуальных требований 
заказчика, как стандартного исполнения, так и специального. 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КЕССОНЫ

НИИ ЛМНИИ ЛМ
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АО «НИИ ЛМ» разрабатывает и изготавливает 
запасные части к импортному насосному и 
технологическому оборудованию, а также 
производит капитальные ремонты и модернизацию 
агрегатов и узлов для предприятий черной и 
цветной металлургии, обогатительных фабрик, 
нефтяных, химических и энергетических компаний.
В настоящее время АО «НИИ ЛМ» успешно 
р е а л и з у е т  п р о г р а м м ы ,  с в я з а н н ы е  с 
реинжинирингом, – разработка конструкторской 
документации и поставка запасных частей к 
импортному насосному оборудованию (насосы 
Geho, Ingersol, Sulzer, KSB, Warman, Humbold-
Wedag, Feluwa).

СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НАСОСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ЗИП к насосному оборудованию
Л

М
-П

П
-2

02
3.

07

После приобретения оборудования АО «НИИ ЛМ» 
своим Заказчикам предлагает послепродажное 
обслуживание, в том числе шеф-монтаж, пуско-
наладку,  гарантийный сервис, поставку запчастей.

Изготовление запчастей осуществляется под  
ко нт р о л е м  н а  с о от в етс т в и е  т р е б уе м ы м 
техническим характеристикам и стандартам. 
Выпускаемая продукция отличается высоким 
качеством и улучшенными эксплуатационными 
показателями.
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АО «НИИ ЛМ»
Газовая ул., 2А, оф. 12, г. Воронеж, РФ, 394019
Тел.: (473) 279-04-01
Факс (473) 276-03-95
e-mail: info@niilm.ruw
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Акционерное общество
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛОПАСТНЫХ МАШИН
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